Pomiar pochtaniania d zwieku w komorze pogtosowej wg
Wyznaczanie wskaznika pochtaniania dzwieku na podstawie PN-EN I1SO 11654:1999

PN-EN ISO 354:2005

2020-06-01
Zleceniodawca: Noecho sp. z 0.0. ul. Poprzeczna 15A, 05-083 Wierzbin
Producent: Noecho sp. z 0.0. ul. Poprzeczna 15A, 05-083 Wierzbin
Laboratorium badawcze: CTO S.A. Zesp6t Laboratoriéw Badan Srodowiskowych. Laboratorium Badan Wibroakustycznych
Oznaczenie prébki: LA1342
Opis probki: Akustyczne ptyty PET o grubosci 9 mm. UtoZzone bezposrednio na podtodze.
Warunki $rodowiskowe:
Pole powierzchni prébki: 10,21 m? Komora pogtosowa, z prébka: Komora pogtosowa, pusta:
Objeto$¢ komory pogtosowej: 200,00 m® Temperatura: 18,9 °C Temperatura: 18,9 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna: 43,8 % Wilgotnos¢ wzgledna: 472 %
Cisnienie atmosferyczne: 102,9 kPa Cisnienie atmosferyczne: 102,9 kPa
f [Hz] T, [s] T, [s] A; [m? g ap Oznaczenia:
100 5,7 5,7 0,0 0,00 f - czestotliwosé, w pasmach tercjowych [Hz]
125 59 59 0,0 0,00 0,00 T, - czas pogtosu komory pogtosowej, pustej [s]
160 4,9 5,0 0,0 0,00 T, - czas pogtosu komory poglosowej, z probka [s]
200 4,6 4,6 0,0 0,00 as - wspétczynnik pochtaniania dzwieku
250 4,4 4,2 0,3 0,03 0,05 ap - praktyczny wspéiczynnik pochtaniania dzwieku
315 4,6 4,3 0,6 0,06 A+ - rbwnowazne pole powierzchni dzwiekochtonnej badanej probki [m?]
400 4,5 4,2 0,6 0,06
500 4,8 4,0 14 0,13 0,15
630 4,5 3,5 2,1 0,20
800 4,2 31 2,9 0,28
1000 4,0 2,7 4,1 0,40 0,40
1250 3,8 2,4 4,9 0,48
1600 3,6 2,2 6,0 0,59
2000 34 1,9 7,0 0,69 0,70
2500 3,0 1,7 7,9 0,78
3150 2,5 15 8,8 0,86
4000 2,1 1,3 9,3 0,91 0,90
5000 1,7 1,1 9,6 0,94
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Wskaznik i klasa pochtaniania dzwieku wg PN-EN 1SO 11654:1999
Oy = 0,25 (H)
Klasa pochfaniania d zwieku:

Nr badania:
Data badania:

B134201
2020-06-01

Podpis: Adam Arentowicz




